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ليزينجعنوان المواصفة بالا رقم المواصفة الرقم  عنوان المواصفة  بالعربي 
التسلسلي

UAE.S/GSO ISO 
10464 :2008 

Gas Cylinders - Refillable Welded 
Steel Cylinders for Liquefied 

Petroleum (LPG)- periodic 
inspection and testing 

 

اسطوانات الصلب  -اسطوانات الغاز
الملحومة القابلة لاعادة التعبئة 

 -والمستخدمة للغازات البترولية المسالة
  الفحص الدوري والاختبار

1. 

UAE.S/GSO ISO 
10691 :2008 

Gas Cylinders - Refillable Welded 
Steel Cylinders for Liquefied 

Petroleum (LPG)- Procedures for 
checking before, during and after 

filling . 

اسطوانات الصلب  -اسطوانات الغاز
الملحومة القابلة لاعادة التعبئة 

 -والمستخدمة للغازات البترولية المسالة
اجراءات الفحص ماقبل واثناء وبعد 

  التعبئة 

2. 

UAE.S/GSO ISO 
10297 :2008 

 

Transportable Gas Cylinders - 
Cylinder Valves – Specification 

And Type Testing 

صمام  - اسطوانات الغاز المتنقلة 
المواصفات واختبار  –الاسطوانات 

  النوع

3. 

UAE.S GSO ISO 
10460 :2007 

Gas Cylinders- Welded Carbon 
Gas Cylinders -Periodic Inspection 

& Testing 

اسطوانات الغاز -اسطوانات الغاز
 التفتيش الدوري والاختبار-الملحومة

4. 

UAE.S/GSO ISO 
10461 :2008 

Gas Cylinders - Seamless 
Aluminum-Alloy Gas Cylinders - 
Periodic Inspection And Testing 

اسطوانات سبائك  - اسطوانات الغاز 
 الفحص الدوري والاختبار - الألمنيوم

5. 

UAE.S GSO ISO 
11119-1:2007 

Gas Cylinders Of Composite 
Construction- Specification And 

Test Methods - Part1 : Hoop 
Wrapped Composite Gas 

Cylinders 

أسطوانات الغاز المصنوعة من السبائك 
المواصفات وطرق الاختبار _  _ المركبة

الجزء الأول : الاسطوانات المغطاة 
 بطوق دائري

6. 

UAE.S GSO ISO 
11119- 2:2007 

Gas Cylinders Of Composite 
Construction - Specification And 

Test Methods - Part2 : Fully 
Wrapped Fiber Reinforced 

Composite Gas Cylinders With 
Load- Sharing Metallic Liners 

أسطوانات الغاز المصنوعة من السبائك 
المواصفات وطرق الاختبار _  _ المركبة

الجزء الثاني : الاسطوانات المغطاة 
قوى مع بطانات الفايبر الم بالكامل بمادة

 معدنية تساھم في حمل الثقل

7. 

UAE.S GSO ISO 
11119- 3:2007 

Gas Cylinders Of Composite 
Construction - Specification And 

Test Methods - Part3 : Fully 
Wrapped Fiber Reinforced 

Composite Gas Cylinders With 
Non-Load - Sharing Metallic Or 

Non-Metallic Liners 

أسطوانات الغاز المصنوعة من السبائك 
المواصفات وطرق الاختبار _  _ المركبة

الجزء الثالث : الاسطوانات المغطاة 
الفايبر المقوى بدون  بالكامل بمادة

بطانات معدنية أو غير معدنية تشارك في 
 حمل الثقل

8. 

UAE.S GSO ISO 
11621 :2007 

Gas Cylinders -Procedures For 
Change Of Gas Service 

الإجراءات لتغيير  -أسطوانات الغاز
 الغاز خدمات

9. 

UAE.S GSO ISO 
11623 :2007 

Transportable Gas Cylinders - 
Periodic Inspection & Testing of 

Composite Gas Cylinders 

التفتيش الدوري  - نقل اسطوانات الغاز 
 لإسطوانات الغاز المركبة والاختبار

10. 

UAE.S GSO ISO 
11625 :2011 

Gas Cylinders - Safe Handling. 11 أسطوانات الغاز _ الاستعمال الآمن. 

UAE.S GSO ISO 
11755 :2007 

Gas Cylinders- Cylinders Bundles 
For Compressed And Liquefied 
Gases (Excluding Acetylene)- 
Inspection At Time Of Filling

أسطوانات الغاز أسطوانات الغاز _ 
والسائلة (ما عدا الأستيلين)  المضغوطة

 التفتيش أثناء التعبئة

12. 
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UAE.S GSO ISO 
14245 :2008 

Gas Cylinders - Specifications 
And Testing Of LPG Cylinder 

Valves – Self Closing 

مواصفات واختبار  -اسطوانات الغاز
الغازات البترولية  صمام اسطوانات
 الغلق الذاتي - المسالة

13. 

UAE.S GSO ISO TR 
14600 :2008 

Gas Cylinders -International 
Quality Conformance System- 

Basic Rules 

النظام العالمي لمطابقة  -اسطوانات الغاز
 القواعد الأساسية - الجودة

14. 

UAE.S GSO ISO 
22434 :2008 

Transportable Gas Cylinders - 
Inspection And Maintenance Of 

Cylinder Valves 

الفحص  - اسطوانات الغاز المتنقلة 
 الأسطوانات والصيانة لصمام

15. 

UAE.S GSO ISO 
22991 :2008 

Gas Cylinders - Transportable 
Refillable Welded Steel Cylinders 

For Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) - Design And Construction 

اسطوانات الصلب  - اسطوانات الغاز 
المتنقلة القابلة لإعادة التعبئة  الملحومة

 - والمستخدمة للغازات البترولية المسالة 
 والتركيب التصميم

16. 

UAE.S GSO ISO 
24431 :2008 

Gas Cylinders- Cylinders For 
Compressed And Liquefied Gases 
(excluding acetylene) - Inspection 

At Time Of Filling 

الأسطوانات للغازات  -اسطوانات الغاز
والبترولية المسالة (باستثناء  المضغوطة

 الفحص أثناء التعبئة -الأسيتيلين)

17. 

UAE.S GSO ISO 
6406 :2007 

Gas Cylinders - Seamless Steel 
Gas Cylinders - Periodic 

Inspection & Testing 

أسطوانات الغاز _أسطوانات الغاز 
  التفتيش الدوري والاختبار_ الفولاذية

18. 

UAE.S GSO ISO 
7225 :2007 

Gas Cylinders- Precautionary 
Labels 

 .19 بطاقات التحذير لاسطوانات الغاز

UAE.S GSO ISO 
7866 :2008 

Gas Cylinders - Refillable 
Seamless Aluminum Alloy Gas 

Cylinders - Design, Construction 
And Testing 

المصنعة من سبائك  - الغاز اسطوانات 
غير الملحومة والقابلة لإعادة  الألمنيوم
 التصميم والتركيب والاختبار - التعبئة 

20. 

 
UAE.S ISO 

181721-1:2011 
 

Gas cylinders - Refillable 
welded stainless steel cylinders 
- Part 1: Test pressure 6 MPa 
and below 

اسطوانات الحديد  –اسطوانات الغاز 
الغير قابل للصدأ الملحومة والقابلة 

فحص الضغط  –الجزء الاول  –للتعبئة 
  ميغا باسكال واقل 6

21. 

 
UAE.S ISO 

181721-2:2011 
 
 

Gas cylinders - Refillable 
welded stainless steel cylinders 
- Part 2: Test pressure greater 
than 6 MPa 

اسطوانات الحديد  –اسطوانات الغاز 
الغير قابل للصدأ الملحومة والقابلة 

فحص الضغط  –الجزء الثانى  –للتعبئة 
  ميغا باسكال  6اعلى من 

22. 

 
UAE.S ISO 
20703:2011 

 

Gas cylinders - Refillable welded 
 aluminum-alloy cylinders - 
Design,construction and testing 

سبائك  المصنعة من - اسطوانات الغاز 
الملحومة والقابلة لإعادة  مالألمنيو
 التصميم والتركيب والاختبار - التعبئة 

23. 

UAE.S GSO 
672/2010 

Petroleum liquefied gas 24 الغازات البترولية المسالة. 

UAE.S GSO 118 
:1990 

Requirements for filling, 
transport, Handling and storage 
of liquefied Petroleum gas 
cylinders 

 وتخزين وتداول ونقل تعبئة متطلبات
 البترولية المسالة الغازات اسطوانات

25. 

UAE.S/GSO ISO 
 13769 :2010 

Gas Cylinders - Stamp marking 26 الوسم)(الدمغ  -الغاز اسطوانات. 

 






